VERTICAL WITH LEGS

. o CAPACITY HEIGHT 1%} CAPACITY HEIGHT
;Jr : (mm) (Liters) (mm) (mm) (Liters) (mm)
1.200 1.000 1.180 2.325 10.000 2.940
E | 1.200 2.500 2.500 2.325 12.500 3.530
= 1.200 4.000 3.820 2.325 15.000 4.110
1 1.200 5.500 5.140 2.325 17.500 4.700
@UP@LSQ 1.200 7.000 6.460 2.325 20.000 5.290
i 1.200 8.500 7.780 2.325 22.500 5.880
1.200 10.000 9.100 2.325 25.000 6.460
2.325 27.500 7.050
1.380 3.000 2.500 2.325 30.000 7.640
1.380 4.000 3.190
T 1.380 5.000 3.880 2.500 15.000 3.560
TR é 1.380 6.000 4.570 2.500 17.500 4.080
g 1.380 7.000 5.260 2.500 20.000 4.600
1.380 8.000 5.950 2.500 22.500 5.120
PN 1.380 9.000 6.640 2.500 25.000 5.640
8 2.500 27.500 6.160
*.* ——=13 1.620 3.000 1.910 2.500 30.000 6.680
1.620 4.000 2.410 2.500 35.000 7.720
§ e 1.620 5.000 2.920 2.500 40.000 8.760
T 1.620 6.000 3.420
. 1.620 7.000 3.920 3.000 20.000 3.460
£ 1.620 8.000 4.430 3.000 25.000 4.170
| ‘ ) { 1.620 9.000 4.930 3.000 30.000 4.880
[t :i: 1.620 10.000 5.430 3.000 40.000 6.300
= & [ 1.620 11.000 5.940 3.000 50.000 7.720
} 1.620 12.000 6.440
3.400 40.000 5.110
2.000 10.000 3.560 3.400 45.000 5.660
2.000 12.500 4.360 3.400 50.000 6.210
FOR TANKS FROM 30 m3, METALLIC LEG 2.000 15.000 5.160 3.400 55.000 6.770
2.000 17.500 5.960 3.400 60.000 7.320
2.000 20.000 6.760

To contain all kinds of liquids, its use is ideal for the food and chemical industry in general.



